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Werken aan het heden - zorgen voor
de toekomst

De afgelopen 50 jaar werden de basiselementen
van het leven - lucht, water en de aarde -
systematisch blootgesteld aan steeds meer
vervuiling, zonder veel aandacht voor de mogelijk
vernietigende gevolgen voor de toekomstige
generaties.

De laatste tijd groeit echter de bezorgdheid voor
de klimaatveranderingen, zure regen, water- en
luchtvervuiling en de geleidelijke uitputting van
de natuurlijke rijkdommen van de aarde. Precies
de technologie die deze problemen heeft
veroorzaakt wordt nu aangewend om ze een halt
toe te roepen en om te keren. Er wordt aandacht
besteed aan de aantasting van de ozonlaag
en de algemene temperatuurstijging, en deze
problemen worden vandaag daadwerkelijk

aangepakt. Het wettelijk verbod dat in veel
landen is ingesteld op het gebruik van toxische
stoffen en de aanmaak van vervuilende stoffen
heeft de vernietiging van het milieu vertraagd.
In navolging van zijn Japans moederbedrijf
is Daikin Europe er trots op dat het op dit
vlak pro-actief heeft gehandeld door een
beleid te voeren dat wettelijke bepalingen
en richtlijnen meermaals overbodig maakte.
Daarom heerst er sinds 2001 een cultuur
van ‘milieumanagement’ in alle dagelijkse
activiteiten en ontwikkelingsstrategieën van
het bedrijf.

Als blijk van zijn engagement
heeft het topmanagement een
aantal actieplannen uitgewerkt,
die vandaag binnen de hele
Daikin Groep strikt worden
nageleefd en uitgevoerd.

Daikin staat wereldwijd hoog aangeschreven

met meer dan 80 jaar ervaring als succesvolle

producent van kwalitatief hoogstaande

airconditioners voor industriële, commerciële

en residentiële toepassingen.
Daikin Europe N.V.
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9 binnenunits voor een installatie van 15,5 kW
8 binnenunits voor een installatie van 14 kW
6 binnenunits voor een installatie van 11,2 kW

BP-unit›
De BP-unit moduleert het koelmiddelvolume om te
voldoen aan de koel- of warmtebehoeften in een kamer.
De verbeterde BP-unit is gemakkelijker te demonteren en
daardoor eenvoudiger te repareren en recyclen.

REFNET-verbinding›
De REFNET-verbinding zorgt voor minder werk bij de montage

en vergroot de bedrijfszekerheid van het systeem.

De nieuwe Super Multi Plus E-serie is aansluitbaar op 9 binnenunits. Terwijl de BP-unit en de REFNET de installatie

vereenvoudigen, verhogen de langere leidinglengte en vereenvoudigde bedrading de ontwerpflexibiliteit.

Gemakkelijke plaatsing van leidingen›
Dunne koelmiddelleidingen zijn gemakkelijker te plaatsen en aan te sluiten en verkorten de installatietijd

aanzienlijk.
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D III transmissiekabel (2 leidingen)

Aftakleiding

Hoofdleiding

Aftakleiding

BP-unit

Maximaal
hoogteverschil

30m

BP-unit

(Buitenunit-BP, BP-BP)

(Binnenunit-BP /inclusief
aardingsdraad)

Transmissiekabel (4 leidingen)

Buitenunit

BP-unit
(2 poorten)

BP-unit
(3 poorten)

BP-unit
(2 poorten)

30A

15A

Aardlekschakelaar

Aardlekschakelaar

Veiligheidsschakelaar

Aardingsleiding

Voeding

Voeding

Veiligheidsschakelaar

Aardingsleiding

Opmerking: Het systeem moet worden gevuld met koelmiddel

Lange leidinglengte›
Een maximale totale leidinglengte van 145 m, 20 m

langer dan bij een conventioneel model, verhoogt

de flexibiliteit bij de keuze van de montagepositie

van de binnenunits en helpt tevens het systeem

eenvoudiger te ontwerpen.

Leidinglengte voor RMXS140EV :

Vereenvoudigde bedrading›
De buitenunit en de BP-units werken met een afzonderlijke eenfasevoeding. Er zijn dus geen voedingsleidingen

nodig tussen de buitenunit en de BP-units. De diameter van de kabelbuis tussen de buitenunit en de BP-units

is daardoor kleiner, wat de montage vereenvoudigt.

Totale lengte hoofdleiding =< 55 m

Totale lengte aftakleiding =< 80 m

(= 20 m langer dan conventioneel model)

Totale lengte hoofd- en aftakleiding =<135 m (55+80)

(= 20 m langer dan conventioneel model)
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klasse 20 klasse 25 klasse 35 klasse 42 klasse 50 klasse 60 klasse 71

FTXG25E-WIS FTXG35E-WIS CTXG50E-WIS

FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G

FTXS60F FTXS71F

FVXS25F FVXS35F FVXS50F

FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C

FDBQ25B FBQ35B FBQ50B FBQ60B

FCQ35C FCQ50C FCQ60C

FFQ25B FFQ35B FFQ50B FFQ60B

FHQ35B FHQ50B FHQ60B

BINNENUNITS

Stijlvol wandmodel

Wandmodel (G-serie)

Wandmodel (F-serie)

Vloermodel

Flexi-model

Satellietmodel met lage inbouwhoogte

Inbouwsatellietmodel

Roundflow cassette

Cassette-plafondinbouwmodel met vierzijdige luchtuitblaas

Plafondonderbouwmodel

Wandmodel

Vloermodel

Wat ook de eisen op het vlak van airconditioning zijn, er bestaat altijd een Daikin-binnenunit die een oplossing

biedt. Deze nieuwe Super Multi Plus buitenunit kan gecombineerd worden met 11 verschillende modellen

binnenunits met in totaal 35 variaties.
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De fluisterstille werking is een ander belangrijk kenmerk. Om het geluidsniveau te verlagen en een comfortabele

werking te garanderen, werden de binnen- en buitenunits uitgerust met de nieuwste technologieën en functies.

Fluisterstille werking van binnenunit›

Het luchtdebiet van de E-serie is regelbaar in 5 stappen, inclusief fluisterstille stand en auto-modus. Ze is ook uitgerust

met Fluisterstille werking van de binnenunit en dus de ideale airconditioning voor de slaapkamer. Deze functie verlaagt

het bedrijfsgeluid ten opzichte van de lage stand met 3 dB(A), door het luchtdebiet tot een minimum te beperken.

Dit resulteert in het stilste geluidsniveau uit de branche, 22 dB(A) (= 5 dB(A) minder dan conventionele modellen)
Opmerking: In de stand Fluisterstille werking van de binnenunit kan de capaciteit afnemen.

Nachtstand aan Nachtstand uit

Max. - 9 dBA(4pk)
Nachtstand

8 uur 9 uur

8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00

100

50

0

51

42

Belasting %

Capaciteit %

Geluidsniveau dBA

Piek buitentemperatuur

Opmerkingen:

De relatie tussen buitentemperatuur (belasting) en tijd in de grafiek
berust op een voorbeeldsituatie.

Ventilatorsnelheid Geluidsniveau

Hoog (H) 38 dB

Laag (L) 25 dB

Fluisterstil (SL) 22 dB

Koelen

5 dB

(dB)

Conventioneel

NIEUW

Geluidsniveaus bij fluisterstille werking (SL)FTXS25D

Tijdens koelen

3 dB

FTXS25C
FTXS25D

Opmerkingen:
*1. De modus wordt gekozen op basis van de klimatologische kenmerken van een land.
*2. Initiële instelling. 6, 8 en 10 uur kunnen worden geselecteerd.
*3. Initiële instelling. 8, 9 en 10 uur kunnen worden geselecteerd.

Fluisterstille nachtstand (max. -9 dB(A)›
's Nachts kan het geluidsniveau van de buitenunit gedurende een bepaald tijdsinterval worden gereduceerd:
de begin- en eindtijd ervan kunnen worden ingevoerd

2 modi*1 met een laag geluidsniveau ‘s nachts:

Modus 1› Automatische modus

Ingesteld op de buiten-printplaat. Het tijdstip van

de maximumtemperatuur wordt opgeslagen. De

lage bedrijfsmodus wordt geactiveerd 8 uur*2 na

het bereiken van de piektemperatuur overdag en

9 uur later keert de unit terug naar de normale

bedrijfsmodus*3.

Modus 2› Gebruikersspecifieke modus
De begin- en eindtijden kunnen worden ingevoerd
(Externe besturingsadapter voor buitenunit,
DTA104A61 of DTA104A62 en een afzonderlijk
bestelde timer zijn noodzakelijk.)
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Geluiddemper met gelijkmatige luchtinlaat›
& aero-ventilator

Deze nieuwe kenmerken dragen bij tot een aanzienlijke

vermindering van het geluid. Aan de inlaat van de

geluiddemper worden geleiders toegevoegd

om de luchtstroomturbulentie als gevolg van de

ventilatoraanzuiging te verminderen. De nieuwe aero-

ventilator is voorzien van ventilatorschoepen met

gebogen schoepranden, die de turbulentie nog meer

verminderen.

DC-ventilatormotor›
Door het gebruik van een DC-ventilatormotor is het

bedrijfsrendement veel groter dan dat van conventionele

AC-motoren, vooral bij een laag toerental.

Super aero-rooster›
De spiraalvormige ribben worden in overeenstemming

gebracht met de uitblaasrichting, zodat turbulentie en

geluid tot een minimum herleid worden.

DC-reluctantie-scrollcompressor›
De borstelloze DC-reluctantiemotor verbetert het

rendement aanzienlijk vergeleken met conventionele

AC-invertermotoren: door twee verschillende koppels

tegelijk te gebruiken (normaal en reluctantiekoppel),

wordt extra vermogen uit kleine elektrische stromen

gehaald.

De motor is uitgerust met krachtige neodymiummagneten

die het reluctantiekoppel genereren. Deze magneten zijn

ongeveer 12-maal sterker dan ferrietmagneten en staan

garant voor een energiezuinige werking.

SC-warmtewisselaar›
Door een optimalisering van de vormgeving van de

warmtewisselaar veroorzaakt de koelmiddelstroom

minder geluid.

DC-inverter met gelijkmatige sinusgolf›
Door een optimalisering van de sinusgolfvorm kan de

motor soepeler draaien en beter presteren.

Nieuw

De uitstroomranden worden aangezogen door de gebogen schoepranden, waardoor
de totale turbulentie afneemt.

Nieuwe aero-ventilatorschoepuiteinden

“Normaal”

Reluctantiekoppel

Statorveld

IJzer

Neodymiummagneet

Hogedrukzijde

Aanzuiging

Scroll

Afvoer

DC-reluctantiemotor

Motortoerental (tpm)
200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Re
nd

em
en

t
(%

)

100

80

60

40

20

0

AC- motor

DC- motor

Rendement DC- motor
(vergeleken met een traditionele AC- motor)

Ongeveer 20%
hoger

Ongeveer 40%
hoger

Opmerking:
Gegevens gebaseerd op onderzoeken die in
een Daikin-laboratorium zijn uitgevoerd onder
gecontroleerde omstandigheden.

Opbouw DC- ventilatormotor

magneet

Neodymiummagneet

Ferrietmagneet

Conventioneel

Lagedrukzijde
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Bijvoorbeeld: bij een RMXS140EV :

FTXS25G + FTXS35G + FVXS50F + FBQ60B
ıı ıı ıı ıı

Totale systeemcapaciteit  = 2,5 + 3,5 + 5,0 + 6,0 =  17     < 18,2
van de binnenunits

Koelcapaciteit van FTXS25G = 15 x 2,5 = 2,2
17

Koelcapaciteit van FTXS35G = 15 x 3,5 = 3,08
17

Aantal BP-unitsAantal binnenunits Totale capaciteit binnenunit

1 tot 9 units 50% tot 130%

van de nominale
capaciteit van de

buitenunit

Capaciteit van elke binnenunit =
Berekende capaciteit in onderstaande tabel x systeemcapaciteit van elke binnenunit

Totale systeemcapaciteit van de binnenunits

RMXS112EV - Koelcapaciteit
RMXS112EV - Verwarmingscapaciteit

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00

16,00

14,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00

Sy
st

ee
m

ca
pa

ci
te

it
(k

W
)

Totaal vermogen binnenunit (kW)

RMXS112EV - Toegevoerd vermogen koelen
RMXS112EV - Toegevoerd vermogen verwarmen

RMXS112EV:

BINNENUNITS FTXG-E/CTXG-E FTXS-G/F FVXS-B FLXS-B FDXS-E/C FDBQ-B FBQ-BFCQ-B/FFQ-B/FHQ-B

Klasse binnenunit 25 35 50 20 25 35 50 60 71 25 35 50 25 35 50 60 25 35 50 60 25 25 35 50 60

Systeemcapaciteit 2,5 3,5 5,0 2,0 2,5 3,5 5,0 6,0 7,1 2,5 3,5 5,0 2,5 3,5 5,0 6,0 2,5 3,5 5,0 6,0 2,5 2,5 3,5 5,0 6,0

Koelcapaciteit van FVXS50F = 15 x 5,0 = 4,41
17

Koelcapaciteit van FBQ60B = 15 x 6,0 = 5,29
17

1 tot 3 units
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RMXS140EV - Koelcapaciteit
RMXS140EV - Verwarmingscapaciteit

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

Sy
st

ee
m

ca
pa

ci
te

it
(k

W
)

Totaal vermogen binnenunit (kW)

RMXS140EV - Toegevoerd vermogen koelen
RMXS140EV - Toegevoerd vermogen verwarmen

RMXS160EV - Koelcapaciteit
RMXS160EV - Verwarmingscapaciteit

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

20,00

Sy
st

ee
m

ca
pa

ci
te

it
(k

W
)

Totaal vermogen binnenunit (kW)

RMXS160EV - Toegevoerd vermogen koelen
RMXS160EV - Toegevoerd vermogen verwarmen

RMXS140EV:

RMXS160EV:
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RMXS112EV RMXS140EV RMXS160EV

KOELEN

CAPACITEIT
TOTALE

CAPACITEIT
BINNENUNITS

VERWARMEN KOELEN VERWARMEN KOELEN VERWARMEN

5,60 1,38 4,06/A/690 6,76 2,25 3,00/D/1.125
5,70 1,41 4,03/A/707 6,86 2,28 3,01/D/1.140
5,80 1,45 4,01/A/723 6,96 2,31 3,01/D/1.155
5,90 1,48 3,99/A/740 7,07 2,34 3,02/D/1.170
6,00 1,51 3,97/A/756 7,17 2,37 3,02/D/1.185
6,10 1,55 3,95/A/773 7,27 2,40 3,03/D/1.200
6,20 1,58 3,93/A/789 7,37 2,43 3,03/D/1.215
6,30 1,61 3,91/A/806 7,48 2,46 3,04/D/1.230
6,40 1,64 3,89/A/822 7,58 2,49 3,04/D/1.246
6,50 1,68 3,87/A/839 7,68 2,52 3,05/D/1.261
6,60 1,71 3,86/A/856 7,78 2,55 3,05/D/1.276
6,70 1,74 3,84/A/872 7,88 2,58 3,05/D/1.291
6,80 1,78 3,83/A/888 7,99 2,61 3,06/D/1.305
6,90 1,81 3,81/A/904 8,09 2,64 3,06/D/1.320
7,00 1,84 3,80/A/921 8,19 2,67 3,07/D/1.335 7,00 1,53 8,51 2,48
7,10 1,87 3,79/A/937 8,29 2,70 3,07/D/1.350 7,10 1,57 8,62 2,52
7,20 1,91 3,78/A/953 8,39 2,73 3,08/D/1.364 7,20 1,61 8,72 2,55
7,30 1,94 3,77/A/969 8,49 2,76 3,08/D/1.379 7,30 1,64 8,83 2,59
7,40 1,97 3,76/A/985 8,60 2,79 3,08/D/1.394 7,40 1,68 8,94 2,62
7,50 2,00 3,75/A/1.001 8,70 2,82 3,09/D/1.408 7,50 1,72 9,04 2,66
7,60 2,03 3,74/A/1.017 8,80 2,85 3,09/D/1.423 7,60 1,76 9,15 2,69
7,70 2,07 3,73/A/1.033 8,90 2,88 3,10/D/1.438 7,70 1,80 9,26 2,73
7,80 2,10 3,72/A/1.050 9,00 2,91 3,10/D/1.453 7,80 1,83 9,36 2,76 7,80 1,62 9,35 2,57
7,90 2,13 3,71/A/1.066 9,11 2,94 3,10/D/1.468 7,90 1,87 9,47 2,80 7,90 1,66 9,45 2,60
8,00 2,16 3,70/A/1.081 9,21 2,97 3,10/D/1.483 8,00 1,91 9,57 2,83 8,00 1,71 9,56 2,64
8,10 2,19 3,69/A/1.097 9,31 3,00 3,11/D/1.499 8,10 1,95 9,68 2,87 8,10 1,75 9,66 2,67
8,20 2,23 3,68/A/1.113 9,42 3,03 3,11/D/1.514 8,20 1,98 9,79 2,90 8,20 1,80 9,77 2,71
8,30 2,26 3,68/A/1.129 9,52 3,06 3,11/D/1.530 8,30 2,02 9,89 2,94 8,30 1,84 9,87 2,74
8,40 2,29 3,67/A/1.145 9,62 3,09 3,11/D/1.545 8,40 2,06 10,00 2,97 8,40 1,89 9,98 2,78
8,50 2,32 3,66/A/1.161 9,73 3,12 3,12/D/1.560 8,50 2,10 10,11 3,01 8,50 1,93 10,09 2,81
8,60 2,35 3,65/A/1.177 9,83 3,15 3,12/D/1.576 8,60 2,13 10,22 3,04 8,60 1,98 10,19 2,85
8,70 2,39 3,65/A/1.193 9,94 3,18 3,12/D/1.591 8,70 2,17 10,32 3,08 8,70 2,02 10,30 2,89
8,80 2,42 3,64/A/1.209 10,04 3,21 3,12/D/1.606 8,80 2,21 10,43 3,11 8,80 2,07 10,40 2,92
8,90 2,45 3,63/A/1.225 10,14 3,24 3,13/D/1.622 8,90 2,24 10,54 3,15 8,90 2,11 10,51 2,96
9,00 2,48 3,63/A/1.241 10,25 3,27 3,13/D/1.637 9,00 2,28 10,65 3,18 9,00 2,16 10,61 2,99
9,10 2,51 3,62/A/1.257 10,35 3,30 3,13/D/1.652 9,10 2,31 10,75 3,22 9,10 2,20 10,72 3,03
9,20 2,55 3,61/A/1.274 10,45 3,33 3,14/D/1.667 9,20 2,35 10,86 3,25 9,20 2,25 10,82 3,06
9,30 2,58 3,60/A/1.290 10,55 3,36 3,14/D/1.681 9,30 2,39 10,97 3,29 9,30 2,29 10,93 3,10
9,40 2,61 3,60/A/1.307 10,65 3,39 3,14/D/1.696 9,40 2,42 11,08 3,32 9,40 2,33 11,04 3,14
9,50 2,65 3,59/A/1.323 10,76 3,42 3,14/D/1.710 9,50 2,46 11,19 3,36 9,50 2,38 11,14 3,17
9,60 2,68 3,58/A/1.340 10,86 3,45 3,15/D/1.725 9,60 2,50 11,29 3,39 9,60 2,42 11,25 3,21
9,70 2,71 3,58/A/1.356 10,96 3,48 3,15/D/1.740 9,70 2,53 11,40 3,43 9,70 2,46 11,36 3,24
9,80 2,75 3,57/A/1.373 11,06 3,51 3,15/D/1.754 9,80 2,57 11,51 3,46 9,80 2,51 11,46 3,28
9,90 2,78 3,56/A/1.389 11,17 3,54 3,16/D/1.769 9,90 2,61 11,62 3,50 9,90 2,55 11,57 3,31
10,00 2,81 3,56/A/1.406 11,27 3,57 3,16/D/1.784 10,00 2,64 11,72 3,53 10,00 2,59 11,68 3,35
10,10 2,85 3,55/A/1.423 11,37 3,60 3,16/D/1.798 10,10 2,68 11,83 3,57 10,10 2,64 11,78 3,38
10,20 2,88 3,54/A/1.439 11,47 3,63 3,16/D/1.813 10,20 2,72 11,94 3,60 10,20 2,68 11,89 3,42
10,30 2,91 3,54/A/1.455 11,58 3,66 3,17/D/1.829 10,30 2,76 12,05 3,64 10,30 2,72 11,99 3,46
10,40 2,94 3,54/A/1.471 11,68 3,69 3,17/D/1.844 10,40 2,80 12,15 3,67 10,40 2,77 12,10 3,49
10,50 2,97 3,53/A/1.487 11,78 3,72 3,17/D/1.859 10,50 2,83 12,26 3,71 10,50 2,81 12,21 3,53
10,60 3,01 3,53/A/1.503 11,88 3,75 3,17/D/1.874 10,60 2,87 12,37 3,75 10,60 2,85 12,31 3,56
10,70 3,04 3,52/A/1.519 11,99 3,78 3,17/D/1.889 10,70 2,91 12,47 3,78 10,70 2,90 12,42 3,60
10,80 3,07 3,52/A/1.535 12,09 3,81 3,17/D/1.904 10,80 2,95 12,58 3,82 10,80 2,94 12,53 3,63
10,90 3,10 3,51/A/1.552 12,19 3,84 3,18/D/1.920 10,90 2,99 12,69 3,85 10,90 2,99 12,63 3,67
11,00 3,14 3,51/A/1.568 12,29 3,87 3,18/D/1.935 11,00 3,02 12,79 3,89 11,00 3,03 12,74 3,70
11,10 3,17 3,50/A/1.584 12,40 3,90 3,18/D/1.950 11,10 3,06 12,90 3,92 11,10 3,08 12,85 3,74
11,20 3,20 3,50/A/1.600 12,50 3,93 3,18/D/1.965 11,20 3,10 13,01 3,96 11,20 3,12 12,95 3,77
11,30 3,23 3,50/A/1.616 12,59 3,96 3,18/D/1.978 11,30 3,14 13,12 4,00 11,30 3,17 13,06 3,81
11,40 3,26 3,49/A/1.632 12,67 3,98 3,18/D/1.991 11,40 3,18 13,22 4,03 11,40 3,21 13,16 3,85
11,50 3,30 3,49/A/1.648 12,76 4,01 3,18/D/2.004 11,50 3,22 13,33 4,07 11,50 3,26 13,27 3,88
11,60 3,33 3,48/A/1.664 12,85 4,03 3,18/D/2.017 11,60 3,25 13,44 4,10 11,60 3,30 13,37 3,92
11,70 3,36 3,48/A/1.681 12,93 4,06 3,19/D/2.029 11,70 3,29 13,54 4,14 11,70 3,35 13,48 3,95
11,80 3,39 3,48/A/1.697 13,02 4,08 3,19/D/2.042 11,80 3,33 13,65 4,17 11,80 3,39 13,59 3,99
11,90 3,43 3,47/A/1.713 13,10 4,11 3,19/D/2.055 11,90 3,37 13,75 4,21 11,90 3,44 13,69 4,02
12,00 3,46 3,47/A/1.729 13,19 4,14 3,19/D/2.068 12,00 3,41 13,86 4,24 12,00 3,48 13,80 4,06
12,10 3,49 3,47/A/1.745 13,28 4,16 3,19/D/2.081 12,10 3,45 13,97 4,28 12,10 3,53 13,90 4,09
12,20 3,52 3,46/A/1.761 13,36 4,19 3,19/D/2.094 12,20 3,49 14,07 4,31 12,20 3,57 14,01 4,13
12,30 3,55 3,46/A/1.777 13,45 4,21 3,19/D/2.107 12,30 3,52 14,18 4,35 12,30 3,62 14,11 4,16
12,35 3,57 3,46/A/1.785 13,47 4,20 3,21/C/2.100 12,40 3,56 14,29 4,38 12,40 3,66 14,22 4,20
12,40 3,59 3,46/A/1.793 13,48 4,19 3,22/C/2.094 12,50 3,60 14,39 4,42 12,50 3,70 14,33 4,24
12,44 3,60 3,45/A/1.801 13,50 4,18 3,23/C/2.088 12,60 3,64 14,50 4,45 12,60 3,75 14,43 4,27
12,49 3,62 3,45/A/1.809 13,51 4,16 3,25/C/2.081 12,70 3,68 14,61 4,49 12,70 3,79 14,54 4,31
12,54 3,63 3,45/A/1.817 13,53 4,15 3,26/C/2.075 12,80 3,72 14,71 4,52 12,80 3,83 14,65 4,34
12,59 3,65 3,45/A/1.825 13,55 4,14 3,27/C/2.069 12,90 3,75 14,82 4,56 12,90 3,88 14,75 4,38
12,63 3,67 3,45/A/1.833 13,56 4,12 3,29/C/2.062 13,00 3,79 14,93 4,59 13,00 3,92 14,86 4,41
12,68 3,68 3,44/A/1.841 13,58 4,11 3,30/C/2.056 13,10 3,83 15,04 4,63 13,10 3,96 14,96 4,45
12,73 3,70 3,44/A/1.849 13,60 4,10 3,32/C/2.050 13,20 3,87 15,14 4,66 13,20 4,01 15,07 4,48
12,77 3,71 3,44/A/1.857 13,61 4,09 3,33/C/2.043 13,30 3,91 15,25 4,70 13,30 4,05 15,18 4,52

KW KW -/-/kWu KW KW -/ - /kWu KW KW KW KW KW KW KW KWKW
5,60
5,70
5,80
5,90
6,00
6,10
6,20
6,30
6,40
6,50
6,60
6,70
6,80
6,90
7,00
7,10
7,20
7,30
7,40
7,50
7,60
7,70
7,80
7,90
8,00
8,10
8,20
8,30
8,40
8,50
8,60
8,70
8,80
8,90
9,00
9,10
9,20
9,30
9,40
9,50
9,60
9,70
9,80
9,90
10,00
10,10
10,20
10,30
10,40
10,50
10,60
10,70
10,80
10,90
11,00
11,10
11,20
11,30
11,40
11,50
11,60
11,70
11,80
11,90
12,00
12,10
12,20
12,30
12,40
12,50
12,60
12,70
12,80
12,90
13,00
13,10
13,20
13,30

OPGENOMEN
VERMOGEN

CAPACITEITEER/ELD/AEC
OPGENOMEN
VERMOGEN

EER/ELD/AEC CAPACITEIT
OPGENOMEN
VERMOGEN

CAPACITEIT
OPGENOMEN
VERMOGEN

CAPACITEIT
OPGENOMEN
VERMOGEN

CAPACITEIT
OPGENOMEN
VERMOGEN
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Opmerking 1: De bovenstaande systeemcapaciteiten geven de totale capaciteitstoename van binnenunits bij constante bedrijfsfrequentie. Waarden voor wijzigingen in systeemcapaciteit worden bepaald op basis van variaties in
bedrijfsfrequentie en zijn te hanteren als richtwaarden.

Opmerking 2: COP: Prestatiecoëfficiënt / EER: Koelrendement / ELD: Energielabel / AEC: Jaarlijks energieverbruik.
Opmerking 3: Deze capaciteitstabel geldt enkel voor de nominale testomstandigheden: koelen: 35°C buitentemperatuur en 19°C binnentemperatuur / verwarmen: 6°C buitentemperatuur en 20°C binnentemperatuur

KOELEN

CAPACITEIT
TOTALE

CAPACITEIT
BINNENUNITS

VERWARMEN KOELEN VERWARMEN KOELEN VERWARMEN

12,82 3,73 3,44/A/1.865 13,63 4,07 3,35/C/2.037 13,40 3,94 15,36 4,73 13,40 4,10 15,28 4,56
12,84 3,74 3,44/A/1.868 13,64 4,08 3,35/C/2.039 13,50 3,98 15,46 4,77 13,50 4,14 15,39 4,59
12,86 3,74 3,43/A/1.871 13,66 4,08 3,35/C/2.042 13,60 4,02 15,57 4,80 13,60 4,18 15,50 4,63
12,87 3,75 3,43/A/1.875 13,67 4,09 3,35/C/2.044 13,70 4,06 15,68 4,84 13,70 4,23 15,60 4,66
12,89 3,76 3,43/A/1.878 13,69 4,09 3,35/C/2.046 13,80 4,09 15,79 4,87 13,80 4,27 15,71 4,70
12,91 3,76 3,43/A/1.882 13,70 4,10 3,35/C/2.048 13,90 4,13 15,89 4,91 13,90 4,31 15,82 4,73
12,92 3,77 3,43/A/1.885 13,72 4,10 3,35/C/2.050 14,00 4,17 16,00 4,94 14,00 4,36 15,92 4,77
12,94 3,78 3,43/A/1.888 13,73 4,11 3,35/C/2.053 14,06 4,19 16,02 4,92 14,10 4,40 16,03 4,80
12,96 3,78 3,42/A/1.892 13,75 4,11 3,35/C/2.055 14,12 4,22 16,04 4,91 14,20 4,45 16,13 4,84
12,97 3,79 3,42/A/1.895 13,76 4,11 3,35/C/2.057 14,19 4,24 16,06 4,89 14,30 4,49 16,24 4,87
12,99 3,80 3,42/A/1.899 13,78 4,12 3,35/C/2.059 14,25 4,27 16,08 4,87 14,40 4,53 16,34 4,91
13,01 3,80 3,42/A/1.902 13,79 4,12 3,35/C/2.062 14,31 4,29 16,10 4,85 14,50 4,58 16,45 4,95

14,37 4,32 16,12 4,84 14,60 4,62 16,55 4,98
14,44 4,34 16,13 4,82 14,70 4,67 16,66 5,02
14,50 4,36 16,15 4,80 14,80 4,71 16,76 5,05
14,56 4,39 16,17 4,79 14,90 4,75 16,87 5,09
14,62 4,41 16,19 4,77 15,00 4,80 16,97 5,12
14,68 4,44 16,21 4,75 15,10 4,84 17,08 5,16
14,75 4,46 16,23 4,73 15,20 4,89 17,18 5,19
14,81 4,49 16,25 4,72 15,30 4,93 17,29 5,23
14,87 4,51 16,27 4,70 15,40 4,98 17,39 5,26
14,88 4,52 16,29 4,68 15,50 5,02 17,50 5,30
14,90 4,52 16,31 4,67 15,52 5,02 17,51 5,29
14,91 4,53 16,33 4,65 15,54 5,02 17,51 5,29
14,93 4,54 16,35 4,63 15,56 5,02 17,52 5,28
14,94 4,54 16,37 4,62 15,58 5,03 17,53 5,27
14,96 4,55 16,39 4,60 15,61 5,03 17,53 5,26
14,97 4,56 16,41 4,59 15,63 5,03 17,54 5,26
14,98 4,56 16,43 4,57 15,65 5,03 17,55 5,25
15,00 4,57 16,45 4,55 15,67 5,03 17,56 5,24
15,01 4,57 16,47 4,54 15,69 5,03 17,56 5,24
15,03 4,58 16,49 4,52 15,71 5,04 17,57 5,23
15,04 4,59 16,51 4,50 15,73 5,04 17,58 5,22
15,06 4,59 16,53 4,49 15,75 5,04 17,58 5,21
15,07 4,60 16,55 4,47 15,77 5,04 17,59 5,21
15,08 4,61 16,57 4,45 15,79 5,04 17,60 5,20
15,10 4,61 16,59 4,44 15,82 5,04 17,60 5,19
15,11 4,62 16,61 4,42 15,84 5,04 17,61 5,19
15,13 4,63 16,63 4,40 15,85 5,04 17,61 5,18
15,14 4,63 16,65 4,38 15,87 5,04 17,61 5,17
15,16 4,64 16,67 4,37 15,89 5,04 17,61 5,16
15,17 4,65 16,69 4,35 15,90 5,04 17,61 5,15
15,18 4,65 16,70 4,33 15,92 5,04 17,61 5,14
15,20 4,66 16,72 4,32 15,93 5,04 17,61 5,13
15,21 4,66 16,74 4,30 15,95 5,04 17,62 5,12
15,23 4,67 16,76 4,28 15,97 5,04 17,62 5,11
15,24 4,68 16,78 4,26 15,98 5,04 17,62 5,10
15,26 4,68 16,80 4,25 16,00 5,04 17,62 5,10
15,27 4,69 16,82 4,23 16,02 5,04 17,62 5,09

16,03 5,04 17,62 5,08
16,05 5,04 17,62 5,07
16,06 5,04 17,62 5,06
16,08 5,04 17,62 5,05
16,10 5,04 17,62 5,04
16,11 5,04 17,62 5,03
16,13 5,04 17,62 5,02
16,15 5,04 17,62 5,01
16,17 5,04 17,63 5,00
16,18 5,03 17,63 4,99
16,20 5,03 17,63 4,98
16,22 5,03 17,63 4,97
16,24 5,03 17,63 4,96
16,25 5,03 17,63 4,96
16,27 5,03 17,63 4,95
16,29 5,03 17,63 4,94
16,30 5,03 17,63 4,93
16,32 5,03 17,64 4,92
16,34 5,03 17,64 4,91

KW KW -/ - /kWu KW KW -/ - /kWu KW KW KW KW KW KW KW KW
13,40
13,50
13,60
13,70
13,80
13,90
14,00
14,10
14,20
14,30
14,40
14,50
14,60
14,70
14,80
14,90
15,00
15,10
15,20
15,30
15,40
15,50
15,60
15,70
15,80
15,90
16,00
16,10
16,20
16,30
16,40
16,50
16,60
16,70
16,80
16,90
17,00
17,10
17,20
17,30
17,40
17,50
17,60
17,70
17,80
17,90
18,00
18,10
18,20
18,30
18,40
18,50
18,60
18,70
18,80
18,90
19,00
19,10
19,20
19,30
19,40
19,50
19,60
19,70
19,80
19,90
20,00
20,10

KW

OPGENOMEN
VERMOGEN

CAPACITEITEER/ELD/AEC
OPGENOMEN
VERMOGEN

EER/ELD/AEC CAPACITEIT
OPGENOMEN
VERMOGEN

CAPACITEIT
OPGENOMEN
VERMOGEN

CAPACITEIT
OPGENOMEN
VERMOGEN

CAPACITEIT
Toegevoerd
vermogen
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Wandmodel

Comfort

Stijlvol en modern design›
Verkrijgbaar in 2 kleurvariaties›
De Comfort-modus garandeert een tochtvrije werking›
Fluisterstille werking›

Filter

Het fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet absorbeert›
microscopische deeltjes, breekt geuren af en schakelt zelfs bacteriën en

virussen uit

Energiezuinig

De ECONO-modus vermindert het stroomverbruik, zodat u andere›
toestellen kunt gebruiken die veel stroom verbruiken

De bewegingssensor bespaart automatisch stroom in lege ruimtes›

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur voorpaneel

Luchtdebiet koelen H/L /SL m3/ min

verwarmen H/L /SL m3/min

Ventilatorsnelheid stappen

Geluidsdrukniveau koelen H/L /SL dB(A)

verwarmen H/L /SL dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen H dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer mm

Warmte-isolatie

Voeding V1

Infrarood-afstandsbediening

FTXG25E-W/S FTXG35E-W/S CTXG50E-W/S

275x840x150

9

Mat kristalwit (W) of mat kristalzilver (S)

7,7 /4,7 /3,8 8,1 /4,9 /4,1 11,3 /7,1 /6,7

9,0 /6,7 /5,4 9,6 /6,7 /5,9 12,6 /8,7 /7,7

5 stappen, stil en auto

38 /25 /22 39 /26 /23 47 /35 /32

38 /28 /25 39 /29 /26 47/35 /32

56 57 64

ø 6,4

ø9,5 ø 12,7

ø 18,0

Zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 220-240V, 50Hz

ARC433A41
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Wandmodel

Comfort

De Comfort-modus garandeert een tochtvrije werking›
Fluisterstille werking›
Intelligent oog met 2 zones: de luchtstroom wordt naar de zone›
in de kamer gericht waar geen persoon is gedetecteerd

3D-luchtstroom›

Filter

Het fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet›
absorbeert microscopische deeltjes, breekt geuren af en schakelt

zelfs bacteriën en virussen uit

Energiezuinig

De ECONO-modus vermindert het stroomverbruik, zodat u andere›
toestellen kunt gebruiken die veel stroom verbruiken

Energiebesparing in de standby-modus: reduceert het›
stroomverbruik van 10W tot 2W

ENKEL KOELEN / WARMTEPOMP FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G

Afmetingen HxBxD mm 295x800x215

Gewicht kg 9 9 10 10 10

Kleur Wit

Luchtdebiet koelen
H/L dB(A)

9,4 /5,5 9,1 /5,2 10,4 /4,8 9,1 /6,3 10,2 /7,0

verwarmen 9,9 /6,5 9,8 /6,2 10,6 /6,4 11,2 /7,7 11,0 /7,6

Ventilatorsnelheid 5 stappen, stil en auto

Geluidsdrukniveau koelen
H/M/L /SL dB(A)

38 /32 /25 /22 38 /32 /25 /22 42 /34 /26 /23 42 /38 /33 /30 43 /39 /34 /31

verwarmen 38/33 /28 /25 39 /34 /28 /25 42 /36 /29 /26 42 /38 /33 /30 44 /39 /34 /31

Geluidsvermogenniveau koelen H dB(A) 54 54 58 58 59

Leidingaansluitingen vloeistof mm ø 6,4

gas mm ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5 ø 9,5 ø 12,7

Warmte-isolatie Zowel vloeistof- als gasleidingen

Infrarood-afstandsbediening ARC452A3
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Comfort

F-serie: 3D-luchtstroom zorgt voor een gelijkmatige temperatuur›
in de hele kamer

Fluisterstille werking›

Filter

Het luchtzuiveringsfilter met fotokatalytische reukverdrijvingsfunctie›
absorbeert microscopische deeltjes, breekt geuren af en schakelt

zelfs bacteriën en virussen uit

Energiezuinig

De afwezigheidsfunctie bespaart energie terwijl u afwezig bent›
De bewegingssensor bespaart automatisch stroom in lege›
ruimtes

Wandmodel

WARMTEPOMP (luchtgekoeld) FTXS60F FTXS71F

Afmetingen HxBxD mm 290x1.050x238

Gewicht kg 12

Kleur voorpaneel wit

Luchtdebiet koelen
H/L dB(A)

16,8 (H) 16,2 (H)

verwarmen 17,4 (H) 18,2 (H)

Ventilatorsnelheid 5 stappen, stil en auto

Geluidsdrukniveau koelen
H/L dB(A)

45 /36 46 /37

verwarmen 44/35 46 /37

Geluidsvermogenniveau koelen H dB(A) 61 62

Leidingaansluitingen vloeistof mm ø 6,4

gas mm ø 12,7

Warmte-isolatie Zowel vloeistof- als gasleidingen

Voeding 1~,220-240,50Hz

Infrarood-afstandsbediening ARC433A70
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Flexi-model

Comfort

Door de verticale auto-swing en de grote uitblaashoek van de›
lamellen bereikt de warmte de verste hoeken van de ruimte en

bedient de luchtstroom een groter gebied

Fluisterstille werking›

Filter

Het luchtzuiveringsfilter met fotokatalytische reukverdrijvings-›
functie absorbeert microscopische deeltjes, breekt geuren af en

schakelt zelfs bacteriën en virussen uit

Energiezuinig

De afwezigheidsfunctie bespaart energie terwijl u afwezig bent›

Flexibele montage

Kan zowel aan het plafond als op vloerhoogte worden›
gemonteerd

FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

490x1.050x200

16 16 17 17

Amandelwit

7,6 /6,0 /5,2 8,6 /6,6 /5,6 11,4 /8,5 /7,5 12,0 /9,3 /8,3

9,2 /7,4 /6,6 9,8 /8,0 /7,2 12,1 /7,5 /6,8 12,8 /8,4 /7,5

5 stappen, stil en auto

37 /31 /28 38 /32 /29 47 /39 /36 48 /41 /39

37 /31 /29 39 /33 /30 46 /35 /33 47 /37 /34

53 54 63 64

ø 6,4

ø9,5 ø 12,7

ø 18,0

Zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 220-240 /220-230V, 50 /60Hz

ARC433A5

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur voorpaneel

Luchtdebiet koelen H/L /SL m3/min

verwarmen H/L /SL m3/min

Ventilatorsnelheid stappen

Geluidsdrukniveau koelen H/L /SL dB(A)

verwarmen H/L /SL dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen H dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer mm

Warmte-isolatie

Voeding VM

Infrarood-afstandsbediening
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Vloermodel

Comfort

Door de verticale auto-swing en de grote uitblaashoek van de›
lamellen bereikt de warmte de verste hoeken van de ruimte en

bedient de luchtstroom een groter gebied

Fluisterstille werking›

Filter

Het fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet›
absorbeert microscopische deeltjes, breekt geuren af en schakelt

zelfs bacteriën en virussen uit

Energiezuinig

De ECONO-modus vermindert het stroomverbruik, zodat u andere›
toestellen kunt gebruiken die veel stroom verbruiken

Flexibele montage

Kunnen op de vloer worden gezet of laag aan de wand worden›
gemonteerd

Vloermodellen zijn geschikt voor halve of volledige inbouw zonder›
capaciteitsverlies

FVXS25F FVXS35F FVXS50F

600x700x210

14

Wit

8,2 /4,8 /4,1 8,5 /4,9 /4,5 10,7 /7,8 /6,6

8,8 /5,0 /4,4 9,4 /5,2 /4,7 11,8 /8,5 /7,1

5 stappen, stil en auto

38 /26 /23 39 /27 /24 44 /36 /32

38 /26 /23 39 /27 /24 45 /36 /32

54 55 56

ø 6,4

ø9,5 ø 9,5 ø 12,7

ø20,0

Zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 220-240V, 50Hz

ARC452A1

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur voorpaneel

Luchtdebiet koelen H/L /SL m3/min

verwarmen H/L/SL m3/min

Ventilatorsnelheid stappen

Geluidsdrukniveau koelen H/L /SL dB(A)

verwarmen H/L /SL dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen H dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer mm

Warmte-isolatie

Voeding VM

Infrarood-afstandsbediening
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Satellietmodel met lage inbouwhoogte

Comfort

Laat een maximale vloer- en wandruimte vrij voor meubilair,›
decoratieve accessoires en apparatuur

Fluisterstille werking›

Filter

Het standaard-aanzuigfilter vangt de kleinste stofdeeltjes op om›
een constante toevoer van schone lucht te garanderen

Energiezuinig

De afwezigheidsfunctie bespaart energie terwijl u afwezig bent›

Flexibele montage

Gemakkelijk te monteren in kamers met een vals plafond van›
amper 240 mm diep

Door de standaard uitwendige statische druk (ESP) van 40 Pa›
kunnen er flexibele kanalen van diverse lengtes worden gebruikt

FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C

200x700x620 200x1.100x620

21 27 30

5 stappen, stil en auto 5 stappen, stil en auto

8,7 /7,3 /6,2 8,7 /7,3 /6,2 12,0 /10,0 /8,4 16,0 /13,5 /11,2

8,7 /7,3 /6,2 8,7 /7,3 /6,2 12,0 /10,0 /8,4 16,0 /13,5 /11,2

35 /31 /29 35 /31 /29 37 /33 /31 38 /34 /32

35 /31 /29 35 /31 /29 37 /33 /31 38 /34 /32

53 53 55 56

ø6,4 ø6,4

ø9,5 ø 12,7

ø20,0 ø20,0

ø26,0 ø26,0

Zowel vloeistof- als gasleidingen Zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 220-240, 50 Hz 1~, 220-240 /220-230 V, 50 /60 Hz

ARC433A7 ARC433A7

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Ventilatorsnelheid stappen

Luchtdebiet koelen H/L /SL m3/min

verwarmen H/L /SL m3/min

Geluidsdrukniveau koelen H/L /SL dB(A)

verwarmen H/L /SL dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen H dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer ID mm

UD mm

Warmte-isolatie

Voeding V1 / VM

Infrarood-afstandsbediening
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FDBQ25B FBQ35B FBQ50B FBQ60B

230x652x502 300x700x800 300x1.000x800

17 30 31 41

2 stappen (directe aandrijving)

6.5 /5.2 11.5 /9 14 /10 19 /14

6.5 /5.2 11.5 /9 14 /10 19 /14

35 /28 33 /29 33 /29 34 /30

35 /29 33 /29 33 /29 34 /30

55 /49 52 /* 53 /* 60 /*

ø 6,4

ø9,5 ø 12,7

ø21,6 ø25,0

ø27,2 ø32,0

Zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 230 V, 50 Hz

BRC1D52

Niet van toepassing BYBS45D BYBS71D

Niet van toepassing 55x880x500 55x1.100x500

Niet van toepassing 3.5 4.5

Niet van toepassing Wit

Inbouwsatellietmodel

Comfort

Laat een maximale vloer- en wandruimte vrij voor meubilair,›
decoratieve accessoires en apparatuur

Past discreet in elk interieur›
Individueel verstelbare luchtuitblaasroosters zorgen voor een›
gelijkmatige temperatuurverdeling, ook in ruimten met een

onregelmatige vorm

Optimale luchtverdeling›
Fluisterstille werking›

Energiezuinig

De afwezigheidsfunctie bespaart energie terwijl u afwezig bent›

Compact design voor flexibele installatie

Geschikt voor verzonken montage in ondiepe plafonds›
Alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar›
De maximale externe statische druk (ESP) bedraagt 88Pa voor›
FBQ

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Ventilatorsnelheid stappen

Luchtdebiet koelen H/L m3/min

verwarmen H/L m3/min

Geluidsdrukniveau koelen H/L dB(A)

verwarmen H/L dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen H/L dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer ID mm

(VP 20) UD mm

Warmte-isolatie

Voeding V1

Bedrade afstandsbediening

Decoratiepaneel

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur

* Deze informatie was niet beschikbaar op het moment van publicatie.
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Roundflow cassette

Comfort

Hoog comfort het jaar rond dankzij 360°-rondomuitblaas met:›
- gelijkmatige luchtverdeling

- gelijkmatige temperatuurverdeling

Fluisterstille werking›
Minder tocht en lagere luchtsnelheid door verhoogde horizontale

luchtstroom

Energiezuinig

Hoogste COP-waarden›
Inverter-technologie›

Flexibele montage

Zeer kleine minimale inbouwhoogte van 214 mm›
Standaardaansluiting op D3-net zonder adapterprintplaat›
Eenvoudige controle condensaatafvoer›

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD unit mm

HxBxD decoratie mm

Gewicht unit kg

decoratie kg

Kleur decoratiepaneel

Luchtdebiet koelen H / L m3/ min

verwarmen H / L m3/ min

Verse lucht Max. verseluchttoevoer %

Max. verseluchttoevoer m3/ min

Ventilatorsnelheid stappen

Geluidsdrukniveau koelen H / L dB(A)

verwarmen H / L dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen H dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof UD mm

gas UD mm

afvoer (VP25) ID mm

OD mm

Warmte-isolatie

Voeding

Infrarood-afstandsbediening

FCQ35C FCQ50C FCQ60C

204x840x840

50x950x950

19

5,5

Zuiver wit (Ral 9010)

10,5 / 8,5 12,5 / 8,5 13,5 / 8,5

12,5 / 10,0 12,5 / 8,5 13,5 / 8,5

20,0 20,0 20,0

2,7 2,7 3,0

2

31 / 27 31 / 27 33 / 28

31 / 27 31 / 27 33 / 28

49 49 51

ø6,25 (flareverbinding)

ø9,52  (flareverbinding) ø12,7  (flareverbinding)

ø 25,0

ø 32,0

Polystyreenschuim / polyethyleenschuim

1~, 220-240 V, 50 / 60 Hz

BRC1D52
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Cassette-plafondinbouwmodel met vierzijdige luchtuitblaas (600 x 600mm)

Comfort

Automatisch uitblaasliniaal zorgt voor een gelijkmatige›
luchtstroom en temperatuurverdeling

Superieure technologie vermijdt tocht en voorkomt›
plafondvervuiling

Fluisterstille werking›
Eigentijds wit decoratiepaneel (RAL 9010)›

Energiezuinig

De afwezigheidsfunctie bespaart energie terwijl u afwezig bent›

Flexibele installatie en onderhoudsvriendelijk

De compacte behuizing past in standaard-plafondmodules van›
600 x 600 mm, zodat plafondtegels niet meer op maat gezaagd

moeten worden

Doordat de schakelkast zich in de unit bevindt, is ze bij›
onderhoudswerken gemakkelijk toegankelijk vanaf de

onderkant, zodat u geen plafondtegels hoeft te verwijderen

Mogelijkheid om een of twee kleppen te sluiten met het oog op›
een gemakkelijke montage in hoeken

FFQ25B FFQ35B FFQ50B FFQ60B

286x575x575

17,5

2 stappen (directe aandrijving)

9 / 6,5 10 / 6,5 12 / 8 15 / 10

9 / 6,5 10 / 6,5 12 / 8 15 / 10

29,5 / 24,5 32 / 25 36 / 27 41 / 32

29,5 / 24,5 32 / 25 36 / 27 41 / 32

46,5 49 53 58

ø 6,4

ø9,5 ø12,7

ø20,0

Zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 230 V, 50 Hz

BRC7E531

BRC7E530

BRC1D52

BYFQ60B

55x700x700

2,7

Wit (RAL9010)

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Ventilatorsnelheid

Luchtdebiet koelen H / L m3/ min

verwarmen H / L m3/ min

Geluidsdrukniveau koelen H / L dB(A)

verwarmen H / L dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen H dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer mm

Warmte-isolatie

Voeding V1

Infrarood-afstandsbediening enkel koelen

warmtepomp

Bedrade afstandsbediening

Decoratiepaneel

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur
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FHQ35B FHQ50B FHQ60B

195x960x680 195x1.160x680

24 25 27

Wit

2 stappen

13 / 10 13 / 10 17 / 13

13 / 10 13 / 10 16 / 13

37 / 32 38 / 33 39 / 33

37 / 32 38 / 33 39 / 33

53 / 48 54 / 49 55 / 49

ø 6,4

ø9,5 ø 12,7

ø20,0

ø 26,0

Zowel vloeistof- als gasleidingen

1~, 230 V, 50 Hz

BRC7E66

BRC7E63

BRC1D52

Plafondonderbouwmodel

Comfort

Luchtverdeling voor plafondhoogten tot 3,8 m zonder›
capaciteitsverlies

Comfortabele luchtstroom in alle richtingen dankzij een›
uitblaaspatroon van 100°

Flexibele installatie en onderhoudsvriendelijk

Het ideale systeem voor kamers zonder vals plafond, omdat de›
units rechtstreeks op het plafond worden gemonteerd

Dankzij de beperkte onderhoudsruimte aan de zijkant is de unit›
eenvoudig te monteren in hoeken en smalle ruimten aan de

muur of het plafond

WARMTEPOMP (luchtgekoeld)

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

Kleur behuizing

Ventilatorsnelheid stappen

Luchtdebiet koelen H / L m3/ min

verwarmen H / L m3/ min

Geluidsdrukniveau koelen H / L dB(A)

verwarmen H / L dB(A)

Geluidsvermogenniveau koelen H / L dB(A)

Leidingaansluitingen vloeistof mm

gas mm

afvoer ID mm

(VP 20) UD mm

Warmte-isolatie

Voeding V1

Infrarood-afstandsbediening enkel koelen

warmtepomp

Bedrade afstandsbediening
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BPMKS967B2 BPMKS967B3

1~2 1~3

14,2 20,8

71+71 60+71+71

*

180x294x350

7 8

BRANCH PROVIDER

Aansluitbare binnenunits units

Max. aansluitbare capaciteit binnenunits

Max. aansluitbare combinatie

Opgenomen vermogen kW

Afmetingen HxBxD mm

Gewicht kg

RMXS112EV RMXS140EV RMXS160EV

4 5 6

11,2 14,0 15,5

12,5 16,0 17,5

3,50 5,09 5,40

3,93 5,21 5,43

3,20 2,75 2,87

3,18 3,07 3,22

6 8 9

(50 /130) (62,5 /162,5) (70 /182)

24 tot 100

1~, 230 V, 50 Hz

1.345x900x320

120

Gelakte, gegalvaniseerde staalplaat

Daikin wit

51 /53 52 /54 54 /55

67 68 70

Niet-symmetrisch waffle uitblaasliniaal

106 106 106

102 105 105

R-410A

4,0 4,0 4,0

Elektronische expansieklep

DAPHNE FVC68D

1,5 1,5 1,5

Hermetisch gesloten scrollcompressor

Direct op lijn

ø9,5 (flare) ø9,5 (flare) ø9,5 (flare)

ø19,1 (hardsoldeer) ø19,1 (hardsoldeer) ø19,1 (hardsoldeer)

115 135 145

55

60 80 90

15

30

30

15

-5° ~ 46°

-15° ~ 20°

Hogedrukschakelaar, thermische ventilatormotorbeveiliging, overbelastingsbeveiliging inverter, zekering printplaat

WARMTEPOMP

Equivalent vermogen pk

Koelcapaciteit (1) kW

Verwarmingscapaciteit (1) kW

Opgenomen vermogen Koelen kW

Verwarmen kW

Koelrendement - EER (1) Koelen

Prestatiecoëfficiënt - COP (1) Verwarmen

Maximaal aantal aansluitbare binnenunits (BP aan te sluiten)

Totale capaciteitsindex van aan te sluiten binnenunits (max. /min.)

Capaciteitsregeling

Voeding V3

Afmetingen (HxBxD) mm

Gewicht kg

Omkasting

Kleur

Geluidsdrukniveau koelen / verwarmen dB(A)

Geluidsvermogenniveau dB(A)

Ventilator Type

Lucht- koelen m3/min

debiet verwarmen m3/min

Koelmiddel Naam

Vulling kg

Besturing

Koelolie Type

Vulling l

Compressor Type

Aanloopmethode

Leidingaansluitingen Vloeistof mm

Gas mm

Leidinglengte Totaal systeem m

Totaal Buitenunit - BP m

BP - Binnenunit m

1 ruimte BP - Binnenunit m

Hoogteverschil Buitenunit - BP m

Buitenunit - Binnenunit m

BP - BP /Binnenunit - Binnenunit m

Werkbereik Koelen °CDB

Verwarmen °CNB

Veiligheidsvoorzieningen

(1) : Specificaties zijn inclusief binnenunit & BP-unit. Koelrendement/prestatiecoëfficiënt (EER/COP)-waarden zijn gebaseerd op een aansluitverhouding van 100% met wandmodellen. RMXS112 : FTXS50 + FTXS60; RMXS140:
2xFTXS71; RMXS160:2xFTXS50 + FTXS60. De specificaties zijn gebaseerd op eurovent 2005 toleranties (CAP:>95%; EER/COP:>92%).

(2): De lokale leidinglengte tussen de 1ste aftakking en de binnenunit moet minder dan 40 m bedragen.
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25 35 50 60

KKF917AA4 KKF917AA4

KDGF19A45 KDGF19A45

FDXS-E/C

Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening

Aanzuigrooster

*1 Bij montage van een hoogrendementsfilter op de unit  is een montagedoos voor onder- of achteraanzuiging nodig.

35 50 60

BYBS45D BYBS71D

KTBJ25K56W KTBJ25K80W

KAFJ252L56 KAFJ252L80

KAFJ253L56 KAFJ253L80

KAJ25L56D KAJ25L80D

KAJ25L56B KAJ25L80B

KSA-25K56 KSA-25K80

KBBJ25K56 KBBJ25K80

KDAJ25K56 KDAJ25K71

FBQ-B

Decoratiepaneel

Onderhoudspaneel

Hoogrendementsfilter 65% (colorimetrische methode)*1

Hoogrendementsfilter 90% (colorimetrische methode)*1

Filterkamer voor onderaanzuiging

Filterkamer voor achteraanzuiging

Luchtaanzuigcanvas

Blinde plaat / testdeur

Luchtuitblaasadapter voor rond kanaal

FLXS-B

Fotokatalytisch reukverdrijvend filter (met frame)

Fotokatalytisch reukverdrijvend filter (zonder frame)

Luchtzuiveringsfilter (met frame)

Luchtzuiveringsfilter (zonder frame)

Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening

25 35 50 60

KAZ917B41

KAZ917B42

KAF925B41

KAF925B42

KKF917AA4

FTXG-E & CTXG-E

Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet (met frame)

Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet (zonder frame)

Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening

25 35 50

KAF952B41

KAF952B42

KKF917AA4

(1) standaardaccessoire

FVXS-F

Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet zonder frame (1)

Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening

25 35 50

KAF968A42

KKF936A4

(1) standaardaccessoire

FTXS-G 20 25 42 35 50

Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet KAF968A42

Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening KKF910A4

FTXS-F 60 71

Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet zonder frame (1) KAF952B42

Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening KKF917AA4
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KKPJ5F180

RMXS-EV

Aftapplug*

KHRQ22M20TA

REFNET

Refnet-verbinding

BPMKS967B2

BPMKS967B3

BRANCH PROVIDER

Branch provider voor 2 kamers

Branch provider voor 3 kamers

35 50 60

KAF501DA56 KAFJ501DA80

KDU50M60

KHFP5M35 KHFP5M63

FHQ-B

Duurzaam vervangfilter

Afvoerset

L-type leidingset (opwaartse richting)

25 35 50 60

BYFQ60B BYFQ60B

KAFQ441BA60 KAFQ441BA60

KDDQ44XA60 KDDQ44XA60

KDBH44BA60 KDBH44BA60

KDBQ44B60 KDBQ44B60

FFQ-B

Decoratiepaneel

Duurzaam filter

Set voor verseluchttoevoer Type voor directe montage

Afdichting van uitblaasopening

Pasring voor paneel

35 50 60

BYCQ140CW1

KAFP551KA160

KDDQ55C140

KDBH55C140

FCQ-C

Decoratiepaneel

Duurzaam vervangfilter

Set voor verseluchttoevoer (min. 20% verse lucht)

Afdichting van uitblaasopening

*1 aftapplugkit wordt meegeleverd met de unit
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(1) Bedradingsadapter wordt geleverd door Daikin. Timer en andere apparatuur: lokaal aan te schaffen.
(2) Bedradingsadapter is ook vereist voor iedere binnenunit.
(3) Voor DIII-NET adapter

FLXS-B

Bedradingsadapter voor tijdklok / normaal open contact

afstandsbediening (1) normaal open pulscontact

Centrale besturingsprintplaat maximaal 5 kamers (2)

Centrale afstandsbediening

Uniforme AAN/UIT-schakelaar

Programmeerbare timer

Interfaceadapter (3)

25 35 50 60

KRP413A1S

KRP413A1S

KRC72

DCS302C51

DCS301B51
DST301B51
KRP928A2S

(1) Bedradingsadapter wordt geleverd door Daikin. Timer en andere apparatuur: lokaal aan te schaffen.
(2) Bedradingsadapter is ook vereist voor iedere binnenunit.
(3) Voor DIII-NET adapter

FTXG-E & CTXG-E

Bedradingsadapter voor tijdklok / normaal open contact

afstandsbediening (1) normaal open pulscontact

Centrale besturingsprintplaat maximaal 5 kamers (2)

Centrale afstandsbediening

Uniforme AAN/UIT-schakelaar

Programmeerbare timer

Interfaceadapter (3)

(1) Bedradingsadapter wordt geleverd door Daikin. Timer en andere apparatuur: lokaal aan te schaffen.
(2) Bedradingsadapter is ook vereist voor iedere binnenunit.
(3) Voor DIII-NET adapter

(1) Bedradingsadapter wordt geleverd door Daikin. Timer en andere apparatuur: lokaal aan te schaffen.
(2) Bedradingsadapter is ook vereist voor iedere binnenunit.
(3) Voor DIII-NET adapter

20 25 35 50

KRP413A1S

KRP413A1S

KRC72

DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

KRP928A2S

FTXS-G 20 25 42 35 50

Fotokatalytisch luchtzuiveringsfilter uit titaniumapatiet KAF968A42

Antidiefstalsysteem voor afstandsbediening KKF910A4

FTXS-F 60 71

Bedradingsadapter voor tijdklok /

afstandsbediening (1)

normaal open contact KRP413AA1S

normaal open pulscontact KRP413AA1S

Centraal besturingspaneel maximaal 5 kamers (2) KRC72A

Centrale afstandsbediening DCS302CA51

Uniforme AAN/UIT-schakelaar DCS301BA51

Programmeerbare timer DST301BA51

Interfaceadapter (3) KRP928BA25
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35 50 60

BRC1D528

BRC7F533F

BRC7F532F

DCS302CA51

DCS301BA51

DST301BA51

KRP1BA57 / KRP4AA53

EKRP1C11

KRP1H98

EKRORO2

KRCS01-4

KJB212AA

FCQ-C

Bedrade afstandsbediening

Infrarood-afstandsbediening enkel koelen

warmtepomp

Centrale afstandsbediening

Uniforme AAN / UIT-schakelaar

Programmeerbare timer

Bedradingsadapter voor elektrische hulpstukken

Bedradingsadapter (uurmeter)

Montagedoos voor adapterprintplaat

Starten / stoppen op afstand

Afstandssensor

Montagedoos

35 50 60

BRC1D52

DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

KRP1B54

KRP4A51

DTA112B51

EKRORO

EKRP1B2

FBQ-B

Bedrade afstandsbediening

Centrale afstandsbediening

Uniforme AAN / UIT-schakelaar

Programmeerbare timer

Bedradingsadapter

Adapter voor externe START / STOP en bewaking

Interfaceadapter voor Sky Air

Starten / stoppen op afstand, gedwongen STOP

PCB-optie voor externe elektrische verwarming, bevochtiger en/of uurmeter (1)

(1) Elektrische verwarming, bevochtiger en uurmeter zijn ter plaatse te leveren. Deze onderdelen mogen niet in de apparatuur gemonteerd worden.

25

BRC1D52

EKRP1B2

EKRORO

FDBQ-B

Bedrade afstandsbediening

Bedradingsadapter (uurmeter) (1)

Starten / stoppen op afstand, gedwongen STOP

(1) Mogelijkheid om een uurmeter aan te sluiten (ter plaatse te leveren). Dit onderdeel mag niet binnen in de apparatuur worden gemonteerd.

25 35 50 60

KRP413A1S KRP413A1S

KRP413A1S KRP413A1S

KRC72 KRC72

DCS302C51 DCS302C51

DCS301B51 DCS301B51
DST301B51 DST301B51
KRP928A2S KRP928A2S

FDXS-E/C

Bedradingsadapter voor tijdklok / normaal open contact

afstandsbediening (1) normaal open pulscontact

Centrale besturingsprintplaat maximaal 5 kamers (2)

Centrale afstandsbediening

Uniforme AAN / UIT-schakelaar

Programmeerbare timer

Interfaceadapter (3)

(1) Bedradingsadapter wordt geleverd door Daikin. Timer en andere apparatuur: lokaal aan te schaffen.
(2) Bedradingsadapter is ook vereist voor iedere binnenunit.
(3) Voor DIII-NET adapter

FVXS-F

Centrale besturingsprintplaat maximaal 5 kamers

Bedradingsadapter normaal open / normaal open pulscontact normaal open

normaal open pulscontact

Interfaceadapter (1)

Centrale afstandsbediening

Uniforme AAN / UIT-schakelaar

Programmeerbare timer

(1) Voor DIII-NET adapter

25 35 50

KRC72(A)

KRP413A(A)1S

KRP413A(A)1S

KRP928B(A)2S

DCS302CA61

DCS301BA61

DST301BA61
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(1) Montagedoos voor adapterprintplaat (KRP1B101) noodzakelijk.
(2) Mogelijkheid om een uurmeter aan te sluiten (ter plaatse te leveren). Dit onderdeel mag niet binnen in de apparatuur worden gemonteerd.

25 35 50 60

BRC1D52

BRC7E531 / BRC7E530

DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

KRP1B57

KRP4A53

EKRP1B2

KRCS01-1

KRP1BA101

DTA112B51

EKRORO

FFQ-B

Bedrade afstandsbediening

Infrarood-afstandsbediening enkel koelen / warmtepomp

Centrale afstandsbediening

Uniforme AAN / UIT-schakelaar

Programmeerbare timer

Bedradingsadapter (1)

Adapter voor externe START / STOP en bewaking (1)

Bedradingsadapter (uurmeter) (2)

Afstandssensor

Montagedoos voor adapterprintplaat

Interfaceadapter voor Sky Air

Starten / stoppen op afstand, gedwongen STOP

(1) Montagedoos voor adapterprintplaat (KRP1C93) noodzakelijk
(2) Mogelijkheid om een uurmeter aan te sluiten (ter plaatse te leveren). Dit onderdeel mag niet binnen in de apparatuur worden gemonteerd

35 50 60

BRC1D52

BRC7E66 / BRC7E63

DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

KRP1B54

KRP4A52

EKRP1B2

DTA112B51

KRP1C93

EKRORO

FHQ-B

Bedrade afstandsbediening

Infrarood-afstandsbediening enkel koelen / warmtepomp

Centrale afstandsbediening

Uniforme AAN / UIT-schakelaar

Programmeerbare timer

Bedradingsadapter

Adapter voor externe START/STOP en bewaking (1)

Bedradingsadapter (uurmeter) (2)

Interfaceadapter voor Sky Air

Montagedoos voor adapterprintplaat

Starten / stoppen op afstand, gedwongen STOP

30

EPC_08-015.indd   30 19-03-2008   15:22:00



1) Nominale koelcapaciteit gemeten bij:

binnentemperatuur 27°CDB/19°CNB

buitentemperatuur 35°CDB

equivalente leidinglengte:

buiten-BP 5m

BP-binnen 3m

hoogteverschil 0m

2) nominale verwarmingscapaciteiten gemeten bij:

binnentemperatuur 20°CDB

buitentemperatuur 7°CDB/6°CNB

equivalente leidinglengte:

buiten-BP 5m

BP-binnen 3m

hoogteverschil 0m

3) nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (bijtelling voor verwarmen) voor warmte van

binnenventilatormotor.

4) geluidsdrukniveau gemeten op een bepaalde afstand van de unit
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Daikin producten worden verdeeld door:

Deze brochure dient enkel ter informatie en verbindt Daikin
Europe N.V. tot geen enkele prestatie. Daikin Europe N.V. heeft
de inhoud van deze brochure met grote zorg samengesteld. Er
wordt echter geen enkele garantie geboden voor de volledigheid,
nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een
bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie
en de producten en diensten die erin worden beschreven.
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst uitdrukkelijk iedere
aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse
schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of
samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze
brochure. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van
Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. heeft de LRQA-keuring
gekregen voor zijn kwaliteitsbeheersysteem dat
voldoet aan de ISO9001-norm. ISO9001 is een
kwaliteitsgarantie die zowel betrekking heeft op
het ontwerp, de ontwikkeling en de productie als
op de productgebonden diensten.

ISO14001 staat garant voor een doeltreffend
milieubeheersysteem dat de gezondheid van de
mens en het milieu beschermt tegen de mogelijke
inwerking van onze activiteiten, producten en
diensten, en tot het behoud en de verbetering van
de kwaliteit van de omgeving.

Daikin-toestellen voldoen aan de Europese
verordeningen inzake productveiligheid.

Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Eurovent-
certificatieprogramma voor airconditioners (AC),
vloeistofkoelsystemen (LCP) en ventilatorconvectoren
(FC); de certificatiegegevens van gecertificeerde
modellen zijn te vinden in de Eurovent-lijst. De
multi-units zijn door Eurovent goedgekeurd
voor combinaties van maximaal 2 binnenunits.

Door zijn unieke positie als fabrikant van
airconditioners, compressoren en koelmiddelen is
Daikin sterk begaan met het milieu.
Sinds een aantal jaren streeft Daikin naar de positie
van marktleider op het gebied van producten met
een beperkte impact op het milieu.
Om dit te bereiken moet een breed assortiment
producten op ecologisch verantwoorde wijze
worden ontworpen en ontwikkeld. Bovendien
moet een energiebeheersysteem worden
ingevoerd om energie te besparen en afval te
beperken.
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